
SDC-NTYPE

キャンペーン実施期間 6月1日　～8月15日2022年 水 月

SCC 1W

品　番

DTRH3060
DTRH3085

12（3）
17（4.2）

～60
～85

差込角
（mm）
9.5
9.5

トルク測定範囲
（N・m） 品　番

TRH3060
TRH3100

10
20
～60
～100

差込角
（mm）
9.5
9.5

トルク測定範囲
（N・m）

メカニカルトルクレンチ　TRH3060 or TRH3100
ス クリュー の 締 付 け 作 業 に 最 適！！

デジタルトルクレンチ
DTRH3060 or
　 DTRH3085 4台

購入で
1本プレゼント！

ねじ式クランプ

7台
購入で
1本プレゼント！

ねじ式クランプ

ネジが上部に配置
されているので
作業が容易。
吊上げ・吊下げ・
横引き・反転等
あらゆる作業が
できる万能型

SWC 0.5N
SWC 1N
SWC 2N

1.8
3.2
5.0

0.5
1
2

0～25
0～40
0～40

32,340
54,560
61,680

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

スクリューカムクランプ（ダブル・アイ型） 

SWC-NTYPE

吊上げ・吊下げ・
横引き・反転等あらゆる
作業ができる万能型

使用動画は
コチラ！

CHECK!SWC 0.5S
SWC 1S
SWC 2S

1.9
3.5
5.8

0.5
1
2

　0～25
　0～40
0～40

39,880
62,390
70,530

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

スクリューカムクランプ（ダブル・アイ型）
＜ツイストカム式＞ PAT.

SWC-STYPE

吊上げ・吊下げ・
横引き・反転等あらゆる作業ができる万能型

使用動画は
コチラ！

CHECK!

SDC 0.5S
SDC 1S
SDC 2S
SDC 3.2S

0.5
1
2
3.2

0～25
0～40
0～40
0～40

1.9
3.6
4.8
7

35,100
59,170
66,920
86,200

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

スクリューカムクランプ（ダブル・アイ型）＜ツイストカム式＞ PAT.

SDC-STYPE

SDC 0.5N
SDC 1N
SDC 1.5WN
SDC 2N
SDC 3N

2
3.4
6
4.5
5.9

0.5
1
1.5
2
3

　0～25
　0～40
10～50
　0～40
　0～40

31,410
52,980
57,580
59,870
77,140

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

スクリューカムクランプ（ダブル・アイ型）

特に形状の複雑な鋼材（球面板・曲板等）吊に
威力を発揮、万能型吊クランプ

SCC 1
SCC 1W
SCC 1.5
SCC 3

3.2
6
4
6

1
1
1.5
3

0～  30
50～100
  0～  32
  0～  50

43,540
90,490
51,300
75,410

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

スクリューカムクランプ（万能型）

SCC 1

SCCTYPE

チェーンブロック・
ホイスト等の
吊ピースに最適な
万能クランプ

SJC 0.5S
SJC 1S

1.7
3

0.5
1

　0～25
　0～40

28,280
33,250

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

スクリューカムクランプ（J型）＜ツイストカム式＞ PAT.

SJC-STYPE

注：スクリューの締付けトルクは、25N・m（約250kgf・cm）以上で行って下さい。
注：スクリューの締付けトルクは、35N・m（約350kgf・cm）以上で行って下さい。

注：スクリューの締付けトルクは、
25N・m（約250kgf・cm）以上で行って下さい。

注：スクリューの締付けトルクは、
25N・m（約250kgf・cm）以上で行って下さい。

確認マークは蓄光塗装 確認マークの一致

締め付け確認が出来る安心・安全構造
「ツイストカム方式」

マークが一致していることを確認し、25N・m（約250kgf・cm）以上で締付けを行って下さい。

締め付け

NETIS 国土交通省　新技術情報提供システム 登録商品

NEW TECHNOLOGY INFORMATION SYSTEM

複数購入で、

対 象 機 種

吊クランプ点検のご案内定期的な点検で安全・安心を
●作業員の意識を高め自主点検を行いましょう。（取扱説明書に自主点検チェック表を掲載しています。）
●お持ちのクランプに右のシールが貼ってあるか確認！

点検は弊社に
お任せください！！

ねじ式クランプ
トルクレンチが

安 心
安 全

現場の安全・作業効率アップへ！

ねじ式クランプ ねじ式クランプ7台購入で
デジタルトルクレンチ

1本プレゼント！
DTRH3060 or DTRH3085

合計400本合計200本

4台購入で
メカニカルトルクレンチ

1本プレゼント！
TRH3060 or TRH3100

メーカー希望
小売価格
(円・税別)

メーカー希望
小売価格
(円・税別)

メーカー希望
小売価格
(円・税別) メーカー希望

小売価格(円・税別) メーカー希望
小売価格(円・税別)

メーカー希望
小売価格(円・税別)

吊上げ・吊下げ・横引き・反転等
あらゆる作業ができる万能型

400
合計

本
200
合計

本

もらえるキャンペーン

※どちらかの機種がキャンペーン定数に達した場合、お客さまのご希望機種に添えない場合がございます。

様限定企画

クランプ
点検実施年・月



特価品・特注品は対象外です。その他セールとは併用できません。注　　文　　書

★ 同一機種2台購入で、
　 購入機種と同じ機種を
　1台進呈します

実施期間 6月1日　～8月15日2022年 水 月

様

2022.5

《個人情報の取扱いについて》

https://www.supertool.co.jp/privacy.php　以上の個人情報の取扱いについて同意の
上、お名前、ご住所、必要事項をご記入ください。

個人情報保護に対する基本方針

■ ユーザー様会社名

■ メールアドレス（必須）

■ 電話番号

■ 経由販売店名

■ 担当者名

■ 代

https: / / www.supertool.co.jp/

お客様からご提供いただいた個人情報・アンケート内容は、賞品の発送、製品情報、セール情報な
どお客様に有益と思われるサービスの情報提供、および弊社の商品開発のために利用させてい
ただき、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供することは一切ありません。

鋼板等の立吊用
標準型クランプ

対 象 機 種

構造用形鋼（H形、
I形、T形、L形鋼等）や
平鋼板の
横（水平）吊クランプ

鋼板等の立吊りを主とし、
吊方向を拡げた軽量型
鋼板等の立吊りを主とし、
吊方向を拡げた軽量型

立吊クランプ
引っ張り
試験動画

CHECK!

1.7
2.6
4.5
9　

0～16
0～20
0～25
5～35

0.35
0.5
1
2

GVC 0.35E
GVC 0.5E
GVC 1E
GVC 2E

51,320
57,030
66,540
76,020

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

横吊クランプ
（ロックハンドル式）
（自在シャックルタイプ）
＜十字・並目仕様＞ 立吊・横吊どちらでも安定した

吊り上げ作業ができる万能型

2.6
4.5

0～20
0～25

0.5
1

GVC 0.5R
GVC 1R

62,730
73,200

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

立横兼用吊クランプ（ロックハンドル式）

SVC 0.3E
SVC 0.5E
SVC 1E
SVC 1.5E
SVC 2E

0.3
0.5
1
1.5
2

0～16
0～19
0～25
0～28
0～32

　1.6
2.1
3.7
5.5
7　

32,900
40,110
58,520
68,570
81,650

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

立吊クランプ（ロックハンドル式）
（自在シャックルタイプ）＜十字・並目仕様＞

　0.5
　1
　2

0～19
0～25
0～30

SVC 0.5H
SVC 1H
SVC 2H

　3
　6
10.5

42,340
61,890
86,680

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

立吊クランプ
（ロックハンドル式）
＜十字・並目仕様＞

構造用形鋼（H形、I形、T形、L形鋼等）
や平鋼板の横（水平）吊クランプ

HLC 0.5H
HLC 1H
HLC 2H

   0.5
   1
   2

0～25
0～30
0～35

3　
5.5
9.5

29,190
52,650
74,820

品　番 容 量
（ton)

クランプ範囲
   (mm)

質 量
(kg)

横吊クランプ（ロックハンドル式）＜十字・並目仕様＞

希望機種（TRH3060 or TRH3100）

希望機種(DTRH3060 or DTRH3085）

合計

合計

品番 数量

数量

口数(7台＝１口)

品番 数量 口数(4台＝１口)

品番 口数(2台＝１口) 数量品番 口数(2台＝１口)

合計

2+1吊クランプツー
プラスワン キャンペーン

2+1　同機種ご購入で1台サービス

合算7台でデジタルトルクレンチ1本サービス

合算4台でメカニカルトルクレンチ1本サービス

札 幌
仙 台
新 潟

〒003-0029
〒984-0831
〒950-0855

011-864-3581
022-294-1922
025-287-5353

TEL.
TEL.
TEL.

011-864-3590
022-285-1513
025-287-6003

FAX.
FAX.
FAX.

札幌市白石区平和通3丁目北4-20
仙台市若林区沖野2丁目8 - 5
新 潟 市 東 区 江 南 2 丁 目 6 - 2

□
□
□

北 関 東
広 島
福 岡

〒337-0004
〒733-0012
〒812-0016

048-682-5000
082-293-5570
092-431-1897

TEL.
TEL.
TEL.

048-682-5059
082-293-5531
092-431-1909

FAX.
FAX.
FAX.

さいたま市見沼区卸町2丁目6-9
広島市西区中広町2丁目14-27
福岡市博多区博多駅南3丁目10-23

□
□
□

本社・工場
大 阪 支 店
東 京 支 店
　
名古屋支店

〒599-8243
〒599-8243
〒142-0041
　
〒460-0026

072-236-5521
072-236-5526
03-5750-2341
　
052-323-0701

（代）
（代）
（代）
　
（代）

TEL.
TEL.
TEL.
　
TEL.

072-236-5785
072-236-3817
03-5750-2347
　
052-323-0720

FAX.
FAX.
FAX.
　
FAX.

大阪府堺市中区見野山158番地
大阪府堺市中区見野山158番地
東京都品川区戸越3丁目4-18
ゴールドステージビル4F
名古屋市中区伊勢山1丁目2-4

□
□
□

□

GVC-E
TYPE

SVC-H
TYPE

GVC-R
TYPE

SVC-E
TYPE

HLC-H
TYPE

2 1台購入で同機種 台プレゼント！
限 定 企 画

メーカー希望
小売価格(円・税別)

メーカー希望
小売価格(円・税別)

メーカー希望
小売価格(円・税別)

メーカー希望
小売価格(円・税別)

メーカー希望
小売価格(円・税別)


